
 
 
FDV-Dokumentasjon 
Funksjon, Drift og Vedlikehold 

Produkt: Combi 2 boblebad med dusj 

 
 
Kontaktinformasjon: 
Importør: Sparmax a/s 

• Adresse: Verkstedveien 48, 3516 Hønefoss  

• Telefon: 32121416  

• E-post: Support@sparmax.no  

• Nettside: https://www.sparmax.no  

 
 
 
 
Produktbeskrivelse 

Combi 2 er et kombinert boblebad og dusjkabinett designet for å passe perfekt på bad 
med skråtak. Det passer for både store og små og leveres i to lengder: 150 cm og 170 
cm.  
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Funksjoner og spesifikasjoner: 

• Solid rustfri stålramme i bunnen for økt stabilitet  

• Hvite/blanke glass  

• Komplett armatur med dusj og påfylling til kar  

• Troperegn (takdusj)  

• Hånddusj  

• Tappekran til boblebad  

• Hyller til sjampoflasker  

• Fleksibel avløpsslange  

• Vannmassasje i boblebad med 750W pumpe  

• Totalt 8 vanndyser  

 
 
 
Anvisninger for drift og vedlikehold 

Aluminiumsprofiler 

Rengjøring og vedlikehold: 

• Tørk av profilene regelmessig med en myk klut fuktet i vann og et mildt 
rengjøringsmiddel ved behov. 

• Unngå bruk av rengjøringsmidler som inneholder slipemidler eller skuremidler. 

• Unngå bruk av skureputer, stålull eller skarpe gjenstander som kan ripe eller matte 
ned overflaten. 

 
 



 
Herdet glass 

Rengjøring og vedlikehold: 

• Rengjør glasset med en myk klut og mildt såpevann. 

• Bruk en nal etter hver dusj for å forhindre kalkavleiringer. 

• Unngå aggressive rengjøringsmidler som inneholder syrer eller alkalier. 

• Ved vanskelige flekker kan isopropanol eller aceton brukes, men sørg for å skylle 
grundig med rent vann etterpå. 
 
 

Bunnkar og bakvegg i akryl 

Rengjøring og vedlikehold: 

• Rengjør med en myk klut og varmt vann. Ved behov kan et mildt 
rengjøringsmiddel uten slipemidler benyttes. 

• Unngå rengjøringsmidler med ammoniakk, blekemiddel eller sterke løsemidler da 
disse kan skade overflaten. 

• Rens sluk og avløp jevnlig for å forhindre blokkeringer. 

 
Ettersyn og kontroll 

• Gjennomfør en årlig inspeksjon av hele dusjkabinettet/boblebadet, inkludert, 
massasjedyser, elektriske komponenter og rør for tegn på slitasje eller skade. 

• Kontroller tetninger og pakninger for slitasje og erstatt om nødvendig. 

• Stram til skruer og festemidler ved behov. 

• Kontroller tetninger og pakninger for slitasje og erstatt om nødvendig. Produktet 
har god motstand mot fukt, men krever jevnlig rengjøring for å unngå oppbygging 
av smuss og mineraler fra vannet. 



 
 
Fuktbestandighet  

Produktet har god motstand mot fukt, men krever jevnlig rengjøring for å unngå 
oppbygging av smuss og mineraler fra vannet. 

 
Antatt levetid 

Forventet levetid er over 10 år ved riktig bruk og regelmessig vedlikehold. 

Garanti og reservedeler 

• Garanti: 5 års garanti på konstruksjon og materialer. 2 års garanti på elektriske 
komponenter.  

• Reservedeler: Reservedeler er tilgjengelige i inntil 5 år etter endt produksjon. 
Kontakt Sparmax kundeservice ved behov.  

 
Anvisninger for deponering 

Avfallstype: Blandet materiale 

Avfallshåndtering: 

• Deponer på godkjent avfallsplass. 

• Aluminiumsprofiler kan resirkuleres som metall. 

• Glass med aluminiumsramme resirkuleres som metall.  

• Glass skal håndteres som rene masser og resirkuleres. 

• Plastdeler, resirkuleres i henhold til lokale retningslinjer. 

• Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall. 


