
FDV-DOKUMENTASJON: PARASOLL 

1. Modell Heaven/Sky/Sky 2 

• Produsent: Atleve 
• Forhandler: Sparmax AS 
• Bruksområde: Solskjerming for utendørs bruk 

Materialer 

• Metalldeler: Aluminium og stål 
• Duk: Polyester 

 

2. Daglig bruk 

• Generell bruk: Parasollen skal kun åpnes og lukkes etter produsentens anvisning. 
• Vindrestriksjoner: Parasollen skal ikke benyttes ved vindstyrke på 4 m/s eller 

høyere. 
• Sikring ved uvær: Ved sterk vind, storm eller uforutsigbart vær må parasollen lukkes 

umiddelbart for å unngå strukturelle skader på metalldelene eller rifter i duken. 
• Lagring: Når parasollen ikke er i bruk, skal den medfølgende oppbevaringsposen 

alltid benyttes. Dette beskytter polyesterduken mot UV-stråling, falming, fugleskitt og 
smuss. 

 

3. VEDLIKEHOLD 

• Rengjøring: Overflater (metall og duk) tørkes av med en ren, fuktig klut. 
• Kjemikalier: Unngå sterke vaskemidler eller høytrykksspyler. Dette kan skade 

dukens beskyttende lag og skape korrosjon på stålkomponentene. 
• Impregnering: Det anbefales å impregnere polyesterduken én gang i året. Dette 

opprettholder stoffets vann- og smussavstøtende egenskaper samt fargeekthet. 
• Vinterlagring: Før vinterlagring må parasollen være helt tørr for å forhindre jordslag 

og mugg på duken. Lagres tørt, frostfritt og godt ventilert. 

 

4. AVFALLSHÅNDTERING 

• Kassering: Produktet skal kildesorteres ved endt levetid. 
• Sortering: Metalldeler (aluminium og stål) leveres til gjenvinning for metall. 

Polyesterduken sorteres som restavfall eller tekstilavfall i henhold til lokale forskrifter. 
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